
12 18 24 

1. Moc nominalna kotła kW 12 18 24 

2. Zakres mocy kotła kW 3,6-12 5,4-18 7,2-24 

3. Min. Bezpieczna pojemność zbiornika 

akumulacyjnego 

504 756 1008 

4. Sprawność przy mocy nominalnej % 85,4 85,4 85,3 

5. Klasa kotła wg PN EN-303-5:2021 5 

6. Pojemność zasobnika kg Wielkość zasobnika wg zamówienia 

7. Masa zestawu bez wody kg 375 405 443 

8. Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego 

budynku 

m2 0-120 120-180 180-240

0-160* 160-240* 240-320*

9. Pojemność wodna kotła l 73 81 90 

10. Paliwo l Pellet; Średnica 6÷1 mm, 8±1mm; Długość 3,15 mm ÷40 mm 

Ilość pyłu ≤ 1%; Gęstość nasypowa ≥600 kg/m³ - 700 kg/m³ 

Wilgotność ≤ 12%; Wartość opałowa > 17 MJ/kg; Popiół ≤ 0,5% 

11. Maksymalna temperatura wody °C 85 

12. Minimalna temperatura wody °C 55 

12. Zakres nastaw regulatora °C 55-85

14. Ciśnienie robocze bar 2,0 

Ciśnienie próbne 4,0 

15. Wymagania dla wody 

zasilającej 

zabezpieczenie 

termiczne wymiennika 

Temp. wody zimnej °C 10÷25 

Ciśnienie wody 

max 

bar 1,71) lub 2,72) 

(patrz instrukcja zabezpieczenia termicznego SYR 5067) 

16. Ciąg kominowy mbar ~0,20 

17. Wymiary przekroju czopucha ø 160 

18. Przyłącze elektryczne AC230/50Hz 

19. Pobór mocy w stanie gotowości (zasilanie 

230V/50Hz) 

W 4 

20. Pobór mocy 

elektrycznej 

przy rozpalaniu 

W 

367 367 367 

przy pracy kotła 

z mocą minimalną 

60 57,6 57,6 

przy pracy kotła z 

mocą maksymalną 

78,1 77,6 82,8 

21. Moc zapalarki W 300 

22. Poziom hałasu dB < 75 

* budynek ocieplony


