
8 DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
 

Podstawowe dane typoszeregu kotłów „KROSPEL PRIME" w zakresie parametrów techniczno- 
eksploatacyjnych oraz wymiarów podanych na rysunku nr 2 przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. 
 

Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia dotyczy budynków średnio i dobrze izolowanych 
(współczynnik strat ciepła ok. 90-120 W/m2) przy mocy znamionowej kotła, jest orientacyjna i nie 
uwzględnia specyfiki danego budynku lub obiektu. 

Typ kotła KROSPEL PRIME Krospel
Prime
15

Krospel
Prime
20

Krospel
Prime
30

Krospel
Prime
41

Krospel
Prime
50

Krospel
Prime
75

Krospel
Prime
100

Znamionowa moc cieplna kW 15 20 30 41 50 75 100
znamionowa ilość spalin Kg/h 38,88 53,82 68,76 90,82 112,88 166,68 249,12
Znamionowa temp. spalin °C 94÷155 
Minimalna moc cieplna kW 4,35 5,71 8,43 11,71 14,40 21,46 29,99
Minimalna iIość spalin Kg/h 19,08 26,28 33,48 40,68 47,88 72,04 95,76
Minimalna temp. spalin °C 76 ÷85
Opory przepływu wody

∆t=20
mbar 5,29 6,98 8,66 10,63 12,60 26,10 12,60

Opory przepływu wody
∆t=10

mbar 11,02 13,16 15,29 21,45 27,60 41,65 27,60

Pow. ogrzew. pomieszczeń m2 100+140 140+200 200+300 300+400 300+500 500+800 800+1000
Pojemność wodna L 70 100 125 170 220 300 390
Pow. grzewcza kotła m2 1,4 2,6 3,4 4,1 6,3 9,1 12,0
zużycie paliwa - max. kg/h 3,1 4,5 6,9 9,5 12,1 17,2 22,3

Masa paliwa w zbiorniku kg 100+150 200+300 300 300+400
Ciąg kominowy Pa 20 20 20 20 20 33 40

Masa kotła (bez podajnika) kg 230 270 330 450 550 750 1050
Ciśnienie robocze bar 1,5

Ciśnienie próby wodnej MPa 0,25 (0,35; 0,4)
Sprawność cieplna 'ł'ś 89 ÷ 91

Max. temperatura robocza °C 90
Min. Temperatura powrotu °C 55
Min. Temp. wody kotłowej °C 10
zasilanie elektryczne 5OHz v/Hz 230/150÷250 230/150÷300


